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SONDE
WHEEL PROBE

WP2 rappresenta la soluzione più efficiente per la scansione di vaste aree di materiale da controllare. 

Come migliore alternativa per l’ispezione in immersione la WP2 offre una impressionante risoluzione 

subsuperficiale di 1 millimetro nei materiali compositi con l’utilizzo di una sonda phased array da 5 

MHz.

Disponibile anche con sonda 10 Mhz, 3,5 MHz e una versione 2,5 MHz, oppure nella versione Low 

Frequency da 0,5 o 1 MHz, la ruota in gomma della WP2 adatta strettamente l’impedenza acustica 

dell’acqua con i materiali da ispezionare e come il suo predecessore, produce segnali UT di qualità 

eccezionale.

Le maniglie configurabili, la guida laser regolabile, il telecomando con pulsanti Start/Stop, l’indicizza-

zione e reset per il comando a distanza e la possibilità di visualizzare la scansione su uno smartphone 

montato sulla WP2, rendono questo pacchetto unico, superiore e ancora ineguagliato.

MODELLO FREQUENZA
NUMERO 

ELEMENTI
PITCH ELEVATION

LUNGHEZZA 
CAVO

TIPO
CONNETTORE

[MHZ] [mm] [mm]

AWP-02-128-08-05-V 2 128 0,8 16 5 IPEX

AWP-05-128-08-05-V 5 128 0,8 16 5 IPEX

LFWP-0.5-50-2-05-V 0,5 50 2 10 5 IPEX

LFWP-1.0-50-2-05-V 1 50 2 10 5 IPEX

WP2-2MHZ-64E 2 64 0,8 8,6 5 IPEX

WP2-3.5MHZ-64E 3,5 64 0,8 8,6 5 IPEX

WP2-5MHZ-64E 5 64 0,8 8,6 5 IPEX

WP2-10MHZ-64E 10 64 0,8 8,6 5 IPEX


